
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VRSTE LIM-MONT KONTEJNERA U PONUDI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTEJNERI 

GRAðEVINARSKI UREDSKI STAMBENI KOMBINIRANI 

SANITARNI SPECIJALNI 

LGRK 1 – 10· 

LGRK 2 – 20· 

LURK 1 – 10· 

LURK 2 – 16· 

LURK 3 – 20· 

LURK 4 – 30· 

LSTK 1 – 20· 

LSTK 2 – 30· 

LKOK 1 – 20· 

LKOK 2 – 30· 

LSAK 1 – 5· 

LSAK 2 – 8· 

LSAK 3 – 10· 

LSAK 4 – 16· 

LSAK 5 – 20· 

Legenda: 

5· - 1,2 x 1,4 m 

8· - 2,4 x 1,4 m 

10· - 3 x 2,4 m 

16· - 5 x 2,4 m 

20· - 6 x 2,4 m 

30· - 9 x 2,4 m 

LSTK 1a2 – 20· 



 

GRAðEVINARSKI KONTEJNERI 
 

- standardni grañevinarski kontejneri isporučuju se u slijedećim dimenzijama: 
 

Vanjske mjere [mm] Unutarnje mjere [mm] Tip 
duljina širina visina duljina širina visina 

Masa 
[kg] 

LGRK 1 2.989 2.435 2.591 2.810 2.250 2.320 1.346 
LGRK 2(a,b) 6.055 2.435 2.591 5.875 2.250 2.320 1.988 

 
- kontejneri se isporučuju sa slijedećom standardnom opremom: 

 

1. vrata dimenzija 875x2.000 mm (lijeva ili desna) s izolacijom od  1 kom. 
poliuretanske pjene debljine 40 mm 

2. PVC prozor vanjskih dimenzija 945x1.200 mm sa žaluzinom  1 kom. 
(RAL 9002) i mehanizmom za otvaranje i naginjanje    

3. direktni priključak električne energije 230 V, 50/60 Hz   1 kom. 
4. razvodni elektro-ormarić sa zaštitnom sklopkom 25 A / 0.03 A,  1 kom. 

automatskim osiguračem od 10 A za rasvjetu (jednofazni) 
automatskim osiguračem od 16 A za utičnice (jednofazni) 

5. utičnica za električnu energiju      1 kom. 
6. prekidač za električnu energiju       1 kom. 
7. rasvjeta (dvije fluorescentne cijevi od 36 W u plastičnom  1 kom.  

kućištu) 
- dodatna oprema kontejnera može sadržavati: 

1. PVC prozor vanjskih dimenzija 945x1.200 mm sa žaluzinom 
2. PVC prozor vanjskih dimenzija 875x1.200 mm sa roletom 
3. utičnica za el. energiju 
4. telefonski priključak 
5. klima-ureñaj 
6. grijalica 
 

- tehničke karakteristike: 
 

1. pod 
- izolacioni materijal (mineralna vuna ili EPS) 80 mm 
- parna brana – PE folija 
- iverica debljine 22 mm 
- PVC podna obloga 1,5 mm 
- vanjska obloga: pocinčani obojeni lim 0,5 mm 

 

2. krov 
- vanjska obloga: pocinčani lim 0,5 mm  
- izolacioni materijal (mineralna vuna ili EPS) 80 mm 
- unutarnja obloga: pocinčani obojeni lim 0,5 mm profilacije E (Euro) ili F (glatko) (RAL 9002) 

 

3. zidovi 
- zidni limeni panel s toplinskom izolacijom od poliuretana debljine 60 mm (RAL 9002) 
profilacije E (Euro) izvana i F (glatko) iznutra 
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Neke od mogućih izvedbi grañevinarskih kontejnera: 
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UREDSKI KONTEJNERI 
 

- standardni uredski kontejneri isporučuju se u slijedećim dimenzijama: 
 

Vanjske mjere [mm] Unutarnje mjere [mm] Tip 
duljina širina visina duljina širina visina 

Masa 
[kg] 

LURK 1 2.989 2.435 2.591 2.810 2.250 2.320 1.346 
LURK 2 4.885 2.435 2.591 4.705 2.250 2.320 1.750 
LURK 3 6.055 2.435 2.591 5.875 2.250 2.320 1.988 
LURK 4 9.120 2.435 2.591 8.940 2.250 2.320 2.763 

 
- kontejneri se isporučuju sa slijedećom standardnom opremom: 

 

1. vrata dimenzija 875x2.000 mm (lijeva ili desna) s izolacijom od  1 kom. 
poliuretanske pjene debljine 40 mm 

2. PVC prozor vanjskih dimenzija 945x1.200 mm sa žaluzinom  1 kom.  
 (RAL 9002) i mehanizmom za otvaranje i naginjanje   2 kom. (LURK 3) 

3 kom. (LURK 4) 
3. utični 5 polni priključak električne energije 230/400 V, 50/60 Hz 1 kom. 
4. razvodni elektro-ormarić sa zaštitnom sklopkom 40 A / 0.03 A  1 kom. 
     automatskim osiguračem od 10 A za rasvjetu (jednofazni) 
     automatskim osiguračem od 16 A za utičnice (jednofazni) 
     2 automatska osigurača od 16 A za pričuvu (jednofazni) 
5. utičnica za električnu energiju      1 kom. 
          2 kom. (LURK 2 i 3) 
          3 kom. (LURK 4) 
6. rasvjeta (dvije fluorescentne cijevi od 36 W u plastičnom  1 kom.  

kućištu)        2 kom. (LURK 4) 
7. prekidač za električnu energiju      1 kom. 
 

- dodatna oprema kontejnera može sadržavati:  
1. PVC prozor vanjskih dimenzija 945x1.200 mm sa žaluzinom 
2. PVC prozor vanjskih dimenzija 875x1.200 mm sa roletom 
3. utičnica za el. energiju 
4. telefonski priključak 
5. klima-ureñaj 
6. grijalica 

 

- tehničke karakteristike: 
 

1. pod 
- izolacioni materijal (mineralna vuna ili EPS) 80 mm 
- parna brana – PE folija 
- iverica debljine 22 mm 
- PVC podna obloga 1,5 mm 

- vanjska obloga: pocinčani obojeni lim 0,5 mm 
 

2. krov 
- vanjska obloga: pocinčani lim 0,5 mm  

- izolacioni materijal (mineralna vuna ili EPS) 80 mm 
Str. 1 



- unutarnja obloga: pocinčani obojeni lim 0,5 mm profilacije E (Euro) ili F (glatko) (RAL 9002) 
   ili iverica debljine 8 mm, furnirana (samo za tip LURKi) 

 

 

 

3. zidovi 
- zidni limeni panel s toplinskom izolacijom od poliuretana debljine 60 mm (RAL 9002) 
profilacije E (Euro) izvana i F (glatko) iznutra 
- iverica debljine 8 mm, furnirana (samo za tip LURKi) 
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STAMBENI KONTEJNERI 
 

- standardni stambeni kontejneri isporučuju se u slijedećim dimenzijama: 
 

Vanjske mjere [mm] Unutarnje mjere [mm] Tip 
duljina širina visina duljina širina visina 

Masa 
[kg] 

LSTK 1 6.055 2.435 2.591 5.875 2.250 2.320 1.988 
LSTK 2(a,b) 9.120 2.435 2.591 8.940 2.250 2.320 2.763 
LSTK 1a2 6.055 4.870 2.591 5.875 4.685 2.320 3.976 

 
- kontejneri se isporučuju sa slijedećom standardnom opremom: 

 

1. vrata dimenzija 875x2.000 (1900) mm (lijeva ili desna) s izola- 1 kom. 
cijom od poliuretanske pjene debljine 40 mm    2 kom. (LSTK 1, 2b) 

2. PVC prozor vanjskih dimenzija 945x1.200 mm sa žaluzinom  3 kom. (LSTK 1, 2b) 
 (RAL 9002) i mehanizmom za otvaranje i naginjanje   4 kom. (LSTK 2a, 1a2) 

3. utični 5 polni priključak električne energije 230/400 V, 50/60 Hz 1 kom. 
4. razvodni elektro-ormarić sa zaštitnom sklopkom 40 A / 0.03 A, sa 1 kom. 

automatskim osiguračem od 10 A za rasvjetu (jednofazni)  2 kom. (LSTK 1a2) 
automatskim osiguračem od 16 A za utičnice (jednofazni) 
2 automatska osigurača od 16 A za pričuvu (jednofazni) 

5. utičnica za električnu energiju      3 kom. 
4 kom. (LSTK 2, 1a2) 

6. rasvjeta (dvije fluorescentne cijevi od 36 W u plastičnom  1 kom. 
kućištu         2 kom. (LSTK 2, 1a2) 
- stropna svjetiljka 1x60 W       1 kom. (LSTK 1, 2b) 

7. prekidač za električnu energiju      1 kom. 
2 kom. (LSTK 1, 2b, 1a2) 

 
- dodatna oprema kontejnera može sadržavati:  

1. PVC prozor vanjskih dimenzija 945x1.200 mm sa žaluzinom 
2. PVC prozor vanjskih dimenzija 875x1.200 mm sa roletom 
3. utičnica za el. energiju 
4. telefonski priključak 
5. klima-ureñaj 
6. grijalica 

 
- tehničke karakteristike: 

 

1. pod 
- izolacioni materijal (mineralna vuna ili EPS) 80 mm 
- parna brana – PE folija 
- iverica debljine 22 mm 
- PVC podna obloga 1,5 mm 
- vanjska obloga: pocinčani obojeni lim 0,5 mm 

 

4. krov 
- vanjska obloga: pocinčani lim 0,5 mm  
- izolacioni materijal (mineralna vuna ili EPS) 80 mm 

Str 1 



- unutarnja obloga: pocinčani obojeni lim 0,5 mm profilacije E (Euro) ili F (glatko) (RAL 9002) ili 
iverica debljine 8 mm, furnirana (samo za tip LSTKi) 

 

2. zidovi 
- zidni limeni panel s toplinskom izolacijom od poliuretana debljine 60 mm (RAL 9002) 
profilacije E (Euro) izvana i F (glatko) iznutra 
ili iverica debljine 8 mm furnirana (samo za tip LSTKi) 

 

3. pregradni zidovi 
- zidni limeni panel s toplinskom izolacijom od poliuretana debljine 40 mm (RAL 9002) 
profilacije F (glatko) obostrano 
ili iverica debljine 8 mm –furnirana (samo za tip LSTKi) 
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KOMBINIRANI KONTEJNERI 
 

- standardni kombinirani kontejneri isporučuju se u slijedećim dimenzijama: 
 

Vanjske mjere [mm] Unutarnje mjere [mm] Tip 
duljina širina visina duljina širina visina 

Masa 
[kg] 

LKOK 1(a,b) 6.055 2.435 2.591 5.875 2.250 2.320 1.988 
LKOK 2(a,b) 9.120 2.435 2.591 8.940 2.250 2.320 2.763 

 
- kontejneri se isporučuju sa slijedećom standardnom opremom: 

 

1. vrata dimenzija 875x2.000 (1900) mm (lijeva ili desna) s izola- 2 kom. 
cijom od poliuretanske pjene debljine 40 mm    3 kom. (LKOK 2b) 
- vrata dimenzija 675 x 1900 mm (lijeva)    1 kom. 

2. PVC prozor vanjskih dimenzija 945x1.200 mm sa žaluzinom  2 kom. (LKOK 1) 
 (RAL 9002) i mehanizmom za otvaranje i naginjanje   3 kom. (LKOK 2a) 

4 kom. (LKOK 2b) 
- PVC prozor vanjskih dimenzija 660x720 mm sa mutnim staklom 1 kom.  
 (RAL 9002) i mehanizmom za otvaranje i naginjanje 

3. utični 5 polni priključak električne energije 230/400 V, 50/60 Hz 1 kom. 
4. razvodni elektro-ormarić sa zaštitnom sklopkom 40 A / 0.03 A, sa 1 kom. 

automatskim osiguračem od 10 A za rasvjetu (jednofazni), 
automatskim osiguračem od 16 A za utičnice (jednofazni), 

 automatskim osiguračem od 16 A za bojler (jednofazni), 
 automatskim osiguračem od 16 A za pričuvu (jednofazni) 

5. utičnica za električnu energiju jednofazna    3 kom. 
5 kom. (LKOK 2b) 

6. rasvjeta (dvije fluorescentne cijevi od 36 W u plastičnom  1 kom. (LKOK 1) 
kućištu)        2 kom. (LKOK 2) 

- stropna svjetiljka 1x60 W       2 kom. (LKOK 2) 
7. prekidač za električnu energiju      3 kom. 

4 kom. (LKOK 2b) 
8. keramički umivaonik 360 mm sa sifonom i baterijom miješalice, 

ogledalom s policom i držačem ručnika    1 kom. 
9. keramička WC školjka s PVC sjedalom, vodokotlićem i držačem 

WC papira        1 kom. 
10. električni bojler  9 l (LKOK 1a) ili 50 l (LKOK 1b, 2a, 2b)  1 kom. 
11. podni sifon s metalnom rešetkom     1 kom. 
12. tuš kada 800x800 mm s kabinom i baterijom miješalice  1 kom. (LKOK 1b, 2) 
13. zidni ventilator Ø100 mm      1 kom. 

 
- dodatna oprema kontejnera može sadržavati:  

1. PVC prozor vanjskih dimenzija 945x1.200 mm sa žaluzinom 
2. PVC prozor vanjskih dimenzija 875x1.200 mm sa roletom 
3. utičnica za el. energiju 
4. telefonski priključak 
5. klima-ureñaj 
6. grijalica             Str. 1 



 
 

- tehničke karakteristike: 
 

1. pod 
- izolacioni materijal (mineralna vuna ili EPS) 80 mm 
- parna brana – PE folija 
- iverica debljine 22 mm 
- PVC podna obloga 1,5 mm 
- vanjska obloga: pocinčani obojeni lim 0,5 mm 

 

2. krov 
- vanjska obloga: pocinčani lim 0,5 mm  
- izolacioni materijal (mineralna vuna ili EPS) 80 mm 
- unutarnja obloga: pocinčani obojeni lim 0,5 mm profilacije E (Euro) ili F (glatko) (RAL 9002) 

 

3. zidovi 
- zidni limeni panel s toplinskom izolacijom od poliuretana debljine 60 mm (RAL 9002) 

profilacije E (Euro) izvana i F (glatko) iznutra 
4. pregradni zidovi 

- zidni limeni panel s toplinskom izolacijom od poliuretana debljine 40 mm (RAL 9002) 
profilacije F (glatko) obostrano 
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SANITARNI KONTEJNERI 
 

- standardni sanitarni kontejneri isporučuju se u slijedećim dimenzijama:  
 

Vanjske mjere [mm] Unutarnje mjere [mm] Tip 
duljina širina visina duljina širina visina 

Masa 
[kg] 

LSAK 1 1.200 1.400 2.591 1.070 1.255 2.320 350 
LSAK 2 2.400 1.400 2.591 2.270 1.255 2.320 570 

LSAK 3(a,b) 2.989 2.435 2.591 2.810 2.250 2.320 1.346 
LSAK 4(a,b) 4.885 2.435 2.591 4.705 2.250 2.320 1.750 
LSAK 5(a,b) 6.055 2.435 2.591 5.875 2.250 2.320 1.988 

 
- kontejneri se isporučuju sa slijedećom standardnom opremom: 

 

1. vrata dimenzija 875x2.000 mm (lijeva ili desna) s izolacijom od 1 kom. (LSAK 1, 3, 4b,  
poliuretanske pjene debljine 40 mm       5b) 

2 kom. (LSAK 2, 4a, 5a) 
 
- vrata svijetlog otvora dimenzije 775 x 1900 mm (lijeva ili desna) 1 kom. (LSAK 4b, 5b) 
s izolacijom od poliuretanske pjene debljine 40 mm 
- vrata svijetlog otvora dimenzije 665 x 1900 mm (lijeva ili desna) 1 kom. (LSAK 3a) 
s izolacijom od poliuretanske pjene debljine 40 mm   2 kom. (LSAK 4b, 5b) 
         3 kom. (LSAK 3b) 
         4 kom. (LSAK 4a) 
         5 kom. (LSAK 5a) 

2. PVC prozor vanjskih dimenzija 660x720 mm sa mutnim staklom 1 kom. (LSAK 1) 
 (RAL 9002) i mehanizmom za otvaranje i naginjanje   2 kom. (LSAK 2, 3a, 3b) 

3 kom. (LSAK 4b) 
4 kom. (LSAK 4a, 5a, 5b) 

3. utični 5 polni priključak električne energije 230/400 V, 50/60 Hz  1 kom. (LSAK 3, 4, 5) 
4. direktni priključak električne energije 230 V, 50/60 Hz 1 kom. (LSAK 1, 2) 
5. razvodni elektro-ormarić sa zaštitnom sklopkom 40 A / 0.03 A, sa 1 kom. (LSAK 3, 4, 5) 

automatskim osiguračem od 10 A za rasvjetu (jednofazni), 
automatskim osiguračem od 16 A za utičnice (jednofazni),   

 automatskim osiguračem od 16 A za bojler (jednofazni),   
 automatskim osiguračem od 16 A za pričuvu (jednofazni)    

6. razvodni elektro-ormarić sa zaštitnom sklopkom 25 A / 0.03 A,  1 kom. (LSAK 1, 2) 
automatskim osiguračem od 10 A za rasvjetu (jednofazni) 
automatskim osiguračem od 16 A za utičnice (jednofazni) 

5. utičnica za električnu energiju jednofazna    1 kom. (LSAK 3a, 3b) 
2 kom. (LSAK 4, 5) 

6. rasvjeta (dvije fluorescentne cijevi od 36 W u plastičnom  1 kom. (LSAK 3) 
kućištu        2 kom. (LSAK 4, 5) 

- stropna svjetiljka 1x60 W       1 kom. (LSAK 1) 
         2 kom. (LSAK 2) 

7. prekidač za električnu energiju      1 kom. (LSAK 1,3) 
2 kom. (LSAK 2, 4, 5) 
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8. keramički umivaonik 360  mm sa sifonom i baterijom   1 kom. (LSAK 1, 3) 
miješalice, ogledalom s policom i držačem ručnika    2 kom. (LSAK 2, 4, 5a) 

         3 kom. (LSAK 5b) 
9. keramička WC školjka s PVC sjedalom, vodokotlićem i držačem 

 WC papira         1 kom. (LSAK 1, 3a) 
         2 kom. (LSAK 2, 4b, 5b) 
         3 kom. (LSAK 3b) 

          4 kom. (LSAK 4a) 
         5 kom. (LSAK 5a) 

10. električni bojler 9 l        1 kom. (LSAK 3b, 4a, 5a) 
električni bojler 50 l       1 kom. (LSAK 3a, 4b) 
električni bojler 80 l       1 kom. (LSAK 5b) 

11. podni sifon s metalnom rešetkom      1 kom. 
2 kom. (LSAK 4, 5) 

12. tuš kada 800x800 mm s kabinom i baterijom miješalice   1 kom. (LSAK 3a, 4b) 
2 kom. (LSAK 5b) 

13. pisoar sa sifonom i ispiračem      1 kom.  (LSAK 3a, 4a) 
          2 kom. (LSAK 4b, 5) 

14. zidni ventilator Ø100 mm       1 kom. 
2 kom. (LSAK 4, 5) 

- dodatna oprema kontejnera može sadržavati:  
1. PVC prozor vanjskih dimenzija 945x1.200 mm sa žaluzinom 
2. PVC prozor vanjskih dimenzija 875x1.200 mm sa roletom 
3. PVC prozor vanjskih dimenzija 660x720 mm sa mutnim staklom 
4. utičnica za el. energiju 
5. klima-ureñaj 
6. grijalica 

- tehničke karakteristike:  
 

1. pod 
- izolacioni materijal (mineralna vuna ili EPS) 80 mm 

- parna brana – PE folija 
- iverica debljine 22 mm 
- PVC podna obloga 1,5 mm 
- vanjska obloga: pocinčani obojeni lim 0,5 mm 

 

2. krov 
- vanjska obloga: pocinčani lim 0,5 mm  

- izolacioni materijal (mineralna vuna ili EPS) 80 mm 
- unutarnja obloga: pocinčani obojeni lim 0,5 mm profilacije E (Euro) ili F (glatko) (RAL 9002) 

 

3. zidovi 
- zidni limeni panel s toplinskom izolacijom od poliuretana debljine 60 mm (RAL 9002)  
profilacije E (Euro) izvana i F (glatko) iznutra 

 

4. pregradni zidovi 
- zidni limeni panel s toplinskom izolacijom od poliuretana debljine 40 mm (RAL 9002) 
profilacije F (glatko) obostrano 
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